
 

 

 

This certificate is issued as a Type 1a Certification in accordance with ISO/IEC 17067. It is based solely on type testing of the identified sample product(s) and the 

specific tests undertaken. It does not extend to production or ongoing manufacturing. 

No certification mark is authorized for this certification scheme. No factory surveillance or follow-up is performed. This certificate becomes void if any modification is 

made to the certified product, its installation, erection, or commissioning that may affect compliance with the evaluated requirements. 

This certificate does not imply LYNS’s endorsement, approval, certification, or ongoing control of the product(s), either in terms of performance, design, manufacture, 

or materials used. The certificate and the results stated herein relate solely to the sample product(s) tested and to the specific tests undertaken. 

The certificate will remain valid for the stated period provided that no changes are made to the product, production method, or relevant certification scheme. This 

certificate is only valid when it is also found at http://www.lyns-tci.com/en/certificate-search or by contacting Lyns-tci Technology Guangdong Co., Ltd.. 

This certificate is for the exclusive use of LYNS's Client and is provided pursuant to the agreement between LYNS and its Client. LYNS's responsibility and liability 
are limited to the terms and conditions of the agreement. LYNS assumes no liability to any party other than the Client, in accordance with the agreement, for any loss, 
expense, or damage occasioned by the use of this certification. 

 

 

The certificate is comprised of 3 pages (including Annex of 2 pages).   
 

 Dongguan, 2026-05-11   

 

  

 

 

Dipl.-Ing. Weizhao Zheng 

Head of certification body 
  

Certification body Lyns-tci Technology Guangdong Co., Ltd. accredited according to ISO/IEC 17065 for product certification.  
 

This document shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Lyns-tci Technology Guangdong Co., Ltd. 

Lyns-tci Technology Guangdong Co., Ltd.  

Address: Room 1201, Unit 2, Building 18, No. 7, Science and Technology Boulevard, Houjie Town, Dongguan City, Guangdong, 523960 P.R.C 

Tel: +86 769 85598986 E-Mail: cb@lyns-tci.com Web: www.lyns-tci.com 
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Numéro de certificate / Certificate No.: LS260128GCC-0 

Date de délivrance / Date of issue: 2026-05-11 

Valide jusqu'au / Valid until:  Indéfiniment / Indefinitely 
 

Demandeur / Applicant: Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. 

11/F., Gaoxinqi Technology Building, No.67 Area, Xingdong Community, Xin'an Sub-district, 
Bao'an District, Shenzhen City, China 

  

Produit / Product: Onduleur photovoltaïque / Photovoltaic inverter 

Modèle(s) / Model(s): SOFAR 15KTLX-G3, SOFAR 17KTLX-G3, SOFAR 20KTLX-G3, 

SOFAR 22KTLX-G3, SOFAR 24KTLX-G3  
  

Données techniques / 
Technical data: 

Puissance assignée / Rated output power [kW]: 15.0 – 24.0 

Tension nominale AC / Nominal output AC voltage [V]: 230 / 400 (3L + N + PE, 50/60 Hz) 

 (Pour plus de détails, voir A.2 à la p.2 / For further details see A.2 on p.2.) 

Marque / Trademark: 

 

Version du logiciel / 
Software Version: V010000 

  

Règlements et normes 
appliqués / 

Regulations and standards 
applied: 

France – Réseau public de distribution 

UTE C15-712-1:2013-07 

Installations photovoltaïques sans stockage et raccordées au réseau public de distribution 

DIN VDE 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2013-08 

Dispositif de déconnexion automatique entre un générateur et le réseau public basse tension 

Enedis-PRO-RES_10E:2020-06 

Description et étude des protections de découplage pour le raccordement des installations de 
production raccordées au réseau public de distribution 

Zones non interconnectées (ZNI) 

SEI REF 04 

Protection de découplage pour le raccordement d’une production décentralisée en HTA et en 
BT dans les zones non interconnectées 

Schéma de certification / 
Certification scheme: 

CMPD-01 
(Certification de type 1a conformément à l’ISO/IEC 17067 / Type 1a Certification in accordance with ISO/IEC 17067) 

  

Numéro du rapport de test / 
Test report no.: LS2A26032701EGFR01 (2026-05-08) 

 

Description et Usage : Le dispositif de protection de découplage intégré à l’onduleur assure la déconnexion automatique du générateur du 
réseau public basse tension, remplaçant ainsi tout dispositif externe conformément aux exigences des gestionnaires de réseau. Le présent 
document sert de justificatif technique dans le cadre du Contrat de Raccordement, d’Accès et d’Exploitation (CRAE) pour les installations 
photovoltaïques, sans toutefois se substituer aux exigences contractuelles ou aux études de raccordement spécifiques. 

Déclaration de Conformité : Ce certificat atteste que les unités de production mentionnées ci-dessus, ainsi que leurs versions logicielles, 
sont conformes aux normes et documents techniques de référence à la date de délivrance. La validité de cette conformité est strictement 
limitée aux modèles et conditions d'utilisation spécifiés dans le présent document. / 

Description and Usage: The decoupling protection device is integrated into the inverter. It ensures the automatic disconnection of the 
generator from the public low-voltage grid and replaces an external decoupling device, in accordance with grid operator requirements. This 

certificate serves as technical evidence for the Connection, Access, and Operation Contract (CRAE) for grid-connected photovoltaic 
installations, but does not substitute for contractual requirements or specific connection studies. 

Statement of Conformity: This certificate confirms that the above-mentioned production unit(s), including corresponding software versions, 
meet the requirements of the referenced standards and technical documents at the time of issuance. Conformity is valid solely for the models, 
software versions, and operating conditions specified herein. 

http://www.lyns-tci.com/en/certificate-search
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LYNS-TCI TECHNOLOGY GUANGDONG CO., LTD. 
 

 
 

 
 

A.1 Historique de la révision du certificat / Revision history of the certificate 

Rév. n°. / Rev. No. Date / Date Modifications / Changes 

0 2026-05-11 Première édition / Initial issue 

 

A.2 Données techniques de la (des) unité(s) de génération / Technical data of the generating unit(s) 

Modèle / Model SOFAR 15KTLX-G3 SOFAR 17KTLX-G3 SOFAR 20KTLX-G3 

Entrée photovoltaïque / PV input (DC) 

Tension d’entrée max / 
Max. DC input voltage [V] 1100 

Plage de tension MPP / 
Operating MPPT voltage range [V] 140 - 1000 

Courant d’entrée max. utile / 
Max. input DC current [A] 26 / 26 

Courant de court-circuit max. entrée / 
Max. Short Circuit current [A] 36 / 36 

Connexion AC / AC connection 

Phases de connexion / Connection phases ☐ Monophasé / Single-phase ☒ Triphasé / Three-phase 

Tension nominale AC / 
Nominal output AC voltage [V] 230 / 400 (3L + N + PE, 50/60 Hz) 

Courant de sortie max. / 
Max. output AC current [A] 23.9 27.1 31.9 

Puissance assignée / 
Nominal active output power [kW] 15.0 17.0 20.0 

Puissance apparente max. / 
Max. apparent output power [kVA] 16.5 18.7 22.0 

 

Modèle / Model SOFAR 22KTLX-G3 SOFAR 24KTLX-G3 

Entrée photovoltaïque / PV input (DC) 

Tension d’entrée max / 
Max. DC input voltage [V] 1100 

Plage de tension MPP / 
Operating MPPT voltage range [V] 140 - 1000 

Courant d’entrée max. utile / 
Max. input DC current [A] 26 / 26 

Courant de court-circuit max. entrée / 
Max. Short Circuit current [A] 36 / 36 

Connexion AC / AC connection 

Phases de connexion / Connection phases ☐ Monophasé / Single-phase ☒ Triphasé / Three-phase 

Tension nominale AC / 
Nominal output AC voltage [V] 230 / 400 (3L + N + PE, 50/60 Hz) 

Courant de sortie max. / 
Max. output AC current [A] 35.1 38.3 

Puissance assignée / 
Nominal active output power [kW] 22.0 24.0 

Puissance apparente max. / 
Max. apparent output power [kVA] 24.2 26.4 
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LYNS-TCI TECHNOLOGY GUANGDONG CO., LTD. 
 

 
 

 
 

Plage de température de fonctionnement / 
Operating temperature range -30°C - 60°C 

Indice de protection / Degree of protection IP65 

Classe de protection / Protection class I 

Catégorie de surtension / 
Overvoltage category AC: III; DC: II 

Topologie / Topology Sans transformateur / No galvanic isolation 

 

Version du logiciel / Software Version V010000 

 

Fabricant / Manufacturer Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. 

11/F., Gaoxinqi Technology Building, No.67 Area, Xingdong Community, Xin'an Sub-
district, Bao'an District, Shenzhen City, China 

 

A.3 Remarques pour l'essai de type / Remarks for type testing 

Laboratoire d'essais / Testing laboratory 1 Lyns-tci Technology Guangdong Co., Ltd. 

Room 1201, Unit 2, Building 18, No. 7, Science and Technology Boulevard, Houjie Town, 
Dongguan City, Guangdong, 523960 P.R.C (Accrédité selon / Accredited acc. ISO/IEC 
17025: A2LA Accréditation n°. / Accreditation no. 5200.02) 

Lieu d'essai / Testing location Idem que ci-dessus / Same as above 

Période de mesure / Measurement period 2026-03-27 - 2026-05-06 
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