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SOFAR 80-125KTLX-G4-ESS
80 / 99 / 100 / 110 / 125 kW

Compatible batterie et 
gestion flexible de la charge

•	 Port batterie couplé en DC 200 A
•	 Prise en charge d’une charge déséquilibrée 

maximale de 20 kW

•	 9 MPPT, 40 A par MPPT
•	 Puissance d'entrée PV maximale: 200 %

•	 Conçu avec indice de protection IP66 et 
refroidissement intelligent par air 

•	 Léger pour faciliter le transport et l'installation

•	 Détection de défaut d’arc AFCI
•	 Protection contre les surtensions DC SPD type I+II

Sécurité renforcée

Entrée PV flexible

Conçu pour l'extérieur

Onduleur hybride triphasé
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Modèle SOFAR
80KTLX-G4-ESS

SOFAR
99KTLX-G4-ESS

SOFAR
100KTLX-G4-ESS

SOFAR
110KTLX-G4-ESS

SOFAR
125KTLX-G4-ESS

Entrée DC					   

Puissance d'entrée PV max. recommandée 160 kWp 200 kWp 200 kWp 220 kWp 225 kWp

Tension d'entrée max. 1100 V

Tension d’entrée nominale 625 V

Tension de démarrage 200 V 

Plage de fonctionnement MPPT 160-1000 V

Nombre de MPPT 9

Nombre d’entrées DC 18

Courant d’entrée max. MPPT 9×40 A

Courant de court-circuit max. (Isc) 9×50 A

Sortie AC

Puissance AC nominale 80 kW 99,99 kW 100 kW 110 kW 125 kW

Puissance apparente maximale 88 kVA 99,99 kVA 110 kVA 121 kVA 125 kVA

Courant de sortie max.
133,7 A @380 V / 
127,0 A @400 V /
122,4 A @415 V

151,9 A @380 V / 
144,3 A @400 V /
139,1 A @415 V

167,1 A @380 V /
 158,7 A @400 V /
153,0 A @415 V

183,8 A @380 V /
174,6 A @400 V /
168,3 A @415 V

190 A @380 V / 
181,2 A @400V /
174 A @415 V

Tension de sortie nominale 3N ~ + PE, 380 / 400 / 415 V

Plage de tensions de sortie 310-480 Vac

Fréquence de sortie nominale 50 Hz / 60 Hz

Plage de fréquences de sortie 45-55 Hz / 55-65 Hz

Plage puissance active réglable 0-100 %

THDi < 1 % (@100 % P)

Facteur de puissance  0,8 en retard - 0,8 en avance

Puissance asymétrique max. 50 %

Entrée batterie					   

Type de batterie Lithium-ion

Nombre d'entrées batterie 1

Plage tension DC 600-1000 V

Puissance de charge max. 125 kW

Puissance de décharge max. 88 kW 99,99 kW 110 kW 121 kW 125 kW

Courant de charge max. 200 A

Courant de décharge max. 140,8 A 160 A 176 A 193,6 A 200 A 

Communication BMS RJ45, CAN*2 + DO*1

Efficacité					   

Rendement max. 98,60 %

Rendement européen 98,30 %

Protection					   

Protection inversion polarité DC Oui

Protection anti-îlotage Oui

Protection courant de fuite Oui

Surveillance défaut de terre Oui

Surveillance défaut PV Oui

Interrupteur DC Oui

Récupération PID Oui

AFCI Oui

SPD PV: Type I+II, AC: Type II

Données générales					   

Plage de températures ambiantes -30 °C à +60 °C

Topologie Sans transformateur

Classe de protection IP66

Humidité relative admissible 0-100 %

Altitude max. de fonctionnement 4000 m (déclassement si > 3000 m)

Poids 80 kg

Refroidissement Refroidissement par air intelligent

Dimensions (L×H×P) 985×710×321 mm

Affichage LCD & Bluetooth + APP

Communication Ethernet / RS485 / Wi-Fi

Communication STS RS485, DIO *2

Norme EN 62109-1/2, EN IEC 61000-6-2/-4, EN IEC 61000-3-11/-12, EN 62920, EN 50530, IEC 60529, IEC 61727, IEC 62116, 
EN 50549-1-10/-2-10, PPDS, VDE-AR-N 4105/4110, G99, NC RFG, C10/11, PEA, MEA, AS/NZS 4777.2: 2020

* Toutes les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.


