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SOFAR 80-125KTLX-G4-ESS
80 / 99 / 100 / 110 / 125 kW

Klaar voor batterijen & 
flexibele belastingen

•	 200 A DC-gekoppelde batterijpoort

•	 Ondersteunt max. 20 kW ongebalanceerde belasting

•	 9 MPPT’s, 40 A per MPPT
•	 Max. 150% PV-ingangsvermogen

•	 Ontworpen met IP66-classificatie en slimme 
luchtkoeling

•	 Lichtgewicht voor eenvoudig transport en installatie

•	 AFCI boogfoutdetectie
•	 DC SPD type I+II overspanningsbeveiliging

Geavanceerde veiligheid

Flexibele PV-ingang

Geschikt voor 
buitengebruik

Driefasige hybride omvormer
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Model SOFAR
80KTLX-G4-ESS

SOFAR
99KTLX-G4-ESS

SOFAR
100KTLX-G4-ESS

SOFAR
110KTLX-G4-ESS

SOFAR
125KTLX-G4-ESS

Ingang (DC)

Maximale ingangsspanning 1100V

Nominale ingangsspanning 625V

Startspanning 200V

MPPT-bedrijfsspanningsbereik 160-1000V

Aantal MPPT's 9

Aantal DC-ingangen 18

Max. MPPT-ingangsstroom 9×40A

Max. ingangs kortsluitstroom 9×50A

Uitgang (AC)

Nominaal uitgangsvermogen 80kW 99,99kW 100kW 110kW 125kW

Maximaal schijnbaar uitgangsvermogen 88kVA 99,99kVA 110kVA 121kVA 125kVA

Max. uitgangsstroom
133,7A@380V / 
127,0A@400V /
122,4A@415V

151,9A@380V / 
144,3A@400V /
139,1A@415V

167,1A@380V /
 158,7A@400V /
153,0A@415V

183,8A@380V /
174,6A@400V /
168,3A@415V

190A@380V / 
181,2A@400V /

174A@415V

Nominale uitgangsspanning 3N~+PE, 380/400/415V

Uitgangsspanningsbereik 310-480V AC

Nominale uitgangsfrequentie 50/60Hz

Uitgangsfrequentiebereik 45-55Hz / 55-65Hz

Instelbaar bereik actief vermogen 0-100%

THDi (Harmonische vervorming van de stroom) <1% (@100%P)

Vermogensfactorbereik 0,8 leidend - 0,8 achterlopend

Max. asymmetrisch vermogen 50%

Ingang (BAT)

Batterijtype Lithium-ion

Aantal batterijen 1-4

Aantal packs per batterij 4-15

DC-spanningsbereik 600-1000V

Max. laadvermogen 125kW

Max. ontlaadvermogen 88kW 99,99kW 110kW 121kW 125kW

Max. laadstroom 200A

Max. ontlaadstroom 140,8A 160A 176A 193,6A 200A

BMS-communicatie RJ45, CAN×2 + DO×1

Efficiëntie

Max. efficiëntie 98,6%

Europese efficiëntie 98,3%

Bescherming

DC-omgekeerde polariteitsbeveiliging Ja

Anti-islanding Bescherming Ja

Lekstroombeveiliging Ja

Aardfoutbewaking Ja

PV-string foutbewaking Ja

DC-schakelaar Ja

PID-herstel Ja

AFCI Ja

SPD PV: type I+II, AC: type II

Algemene Gegevens

Omgevingstemperatuurbereik -30°C ~+ 60°C

Topologie Transformatorloos

Beschermingsgraad IP66

Toegestane relatieve luchtvochtigheid 0-100%

Maximale bedrijfshoogte 4000m (>3000m reductie)

Gewicht 80kg

Koeling Slimme luchtkoeling

Afmetingen (B×H×D) 985×710×321mm

Display LCD & Bluetooth+APP

Communicatie Ethernet / RS485 / Wi-Fi

STS-communicatie RS485, DIO×2

Standaard EN 62109-1/2, EN IEC 61000-6-2/-4, EN IEC 61000-3-11/-12, EN 62920, EN 50530, IEC 60529, IEC 61727, IEC 62116, 
EN 50549-1-10/-2-10, PPDS, VDE-AR-N 4105/4110, G99, NC RFG, C10/11, PEA, MEA, AS/NZS 4777.2: 2020

*Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


