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SOFAR 250-350KTLX0
250 / 330 / 350 kW

•	 Maksymalna sprawność do 99,05%
•	 Wysoki prąd wejściowy, kompatybilność z 

modułami PV powyżej 700 Wp

•	 Obsługa komunikacji PBUS — redukcja kosztów 
inwestycji i instalacji

•	 Funkcja nocnego SVG, obsługa mocy biernej 
w nocy — redukcja kosztów inwestycji w 
elektrownię

•	 Konstrukcja IP66 i C5 — odporność na 
wymagające środowisko zewnętrzne

•	 Inteligentny system odłączania stringów o 
wysokim poziomie bezpieczeństwa

•	 Inteligentna diagnostyka krzywej I-V
•	 Podwójne zasilanie AC/DC, całodobowy 

monitoring

Inteligentna obsługa i 
konserwacja (O&M)

Niski koszt

Potwierdzone 
bezpieczeństwo

Wysoka wydajność

Trójfazowy falownik stringowy 
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Model SOFAR 250KTLX0 SOFAR 330KTLX0 SOFAR 350KTLX0

Wejście (DC)

Maksymalne napięcie wejściowe 1500V

Napięcie znamionowe wejściowe 1160V

Napięcie startowe 550V

Zakres napięcia pracy MPPT 500-1500V

Liczba MPPT 6 8

Liczba wejść DC 24 32

Maks. prąd wejściowy MPPT 6×60A 8×60A

Maks. prąd zwarciowy wejściowy 6×100A 8×100A

Wyjście (AC)

Znamionowa moc wyjściowa 250kW 330kW 352kW

Maks. moc pozorna 250kVA 330kVA 352kVA

Maks. prąd wyjściowy 180,5A 238,2A 254,1A

Znamionowe napięcie wyjściowe 3/PE, 800V

Zakres napięcia wyjściowego 640-920V

Znamionowa częstotliwość wyjściowa 50/60Hz

Zakres częstotliwości wyjściowej 45-55Hz / 55-65Hz

Zakres regulacji mocy czynnej 0-100%

THDi < 3%

Współczynnik mocy 0,8 przewodzący – 0,8 opóźniony

Sprawność

Maks. sprawność 99,05%

Sprawność europejska 98,80%

Ochrona

Ochrona przed odwrotną polaryzacją DC Tak

Ochrona przed wyspowym działaniem Tak

Ochrona przed prądem upływu Tak

Monitorowanie zwarć doziemnych Tak

Monitorowanie awarii stringów PV Tak

Wyłącznik DC Tak

SPD PV: typ II, AC: Typ II

Dane ogólne

Zakres temperatury otoczenia -30°C ~ +60°C

Topologia Bez transformatora

Stopień ochrony IP66

Dopuszczalny zakres wilgotności względnej 0-100%

Maks. wysokość pracy 4000m

Chłodzenie Inteligentne chłodzenie powietrzem

Wymiary (szer. × wys. × głęb.) 1159×828×366 mm

Waga < 111 kg < 113 kg

Wyświetlacz LCD & Bluetooth + Aplikacja

Komunikacja RS485 / PBUS

Standard EN/IEC 62109-1/2, EN/IEC 61000, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 2-1/2/14/30, 
EN 50549, EN 50530, VDE-AR-N 4110/4120, NTS 631, UNE 217002, IEC 62910

*Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. 


