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SOFAR 80-125KTLX-G4-ESS
80 / 99 / 100 / 110 / 125 kW

Gotowość do pracy z 
baterią i elastyczność 
obciążenia

•	 Port baterii DC 200 A

•	 Obsługuje niezrównoważone obciążenie do 20 kW

•	 9 MPPT, 40 A na każdy MPPT
•	 Maks. 150% mocy wejściowej PV

•	 Konstrukcja IP66 z inteligentnym chłodzeniem 
powietrznym

•	 Lekka konstrukcja ułatwiająca transport i montaż

•	 Wykrywanie łuku elektrycznego AFCI
•	 Ochrona przepięciowa SPD typu I+II po stronie DC

Zaawansowane 
bezpieczeństwo

Elastyczne wejście PV

Przystosowany do 
pracy na zewnątrz

Trójfazowy falownik z możliwością podłączenia 
magazynu energii
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Model SOFAR
80KTLX-G4-ESS

SOFAR
99KTLX-G4-ESS

SOFAR
100KTLX-G4-ESS

SOFAR
110KTLX-G4-ESS

SOFAR
125KTLX-G4-ESS

Wejście (DC)

Maksymalne napięcie wejściowe 1100V

Znamionowe napięcie wejściowe 625V

Napięcie startowe 200V

Zakres napięcia roboczego MPPT 160-1000V

Liczba MPPT 9

Liczba wejść DC 18

Maks. prąd wejściowy MPPT 9×40A

Maks. prąd zwarciowy wejściowy 9×50A

Wyjście (AC)

Znamionowa moc wyjściowa 80kW 99.99kW 100kW 110kW 125kW

Maks. wyjściowa moc pozorna 88kVA 99.99kVA 110kVA 121kVA 125kVA

Maksymalny prąd wyjściowy
133,7A@380V / 
127,0A@400V /
122,4A@415V

151,9A@380V / 
144,3A@400V /
139,1A@415V

167,1A@380V /
 158,7A@400V /
153,0A@415V

183,8A@380V /
174,6A@400V /
168,3A@415V

190A@380V / 
181,2A@400V /

174A@415V

Znamionowe napięcie wyjściowe 3N~+PE, 380V/400V/415V

Zakres napięcia wyjściowego 310 - 480 V AC

Znamionowa częstotliwość wyjściowa 50/60Hz

Zakres częstotliwości wyjściowej 45Hz-55Hz / 55Hz-65Hz

Zakres regulacji mocy czynnej 0-100%

THDi (całkowite zniekształcenie prądu) <1% (@100%P)

Zakres współczynnika mocy 0,8 przewodzący – 0,8 opóźniony

Maks. moc niesymetryczna 50%

Wejście (BAT)

Typ baterii Litowo-jonowy

Liczba baterii 1-4

Liczba pakietów na baterię 4-15

Zakres napięcia DC 600-1000V

Maks. moc ładowania 125kW

Maks. moc rozładowania 88kW 99,99kW 110kW 121kW 125kW

Maks. prąd ładowania 200A

Maks. prąd rozładowania 140,8A 160A 176A 193,6A 200A

Komunikacja z BMS RJ45, CAN×2 + DO×1

Sprawność

Maksymalna sprawność 98,6%

Sprawność europejska 98,3%

Zabezpieczenia

Ochrona przed odwrotną polaryzacją DC Tak

Zabezpieczenie antywyspowe Tak

Ochrona przed prądem upływu Tak

Monitorowanie zwarć doziemnych Tak

Monitorowanie awarii stringów PV Tak

Wyłącznik DC Tak

Odzyskiwanie PID Tak

AFCI (detekcja łuku elektrycznego) Tak

SPD PV: typ I+II, AC: typ II

Dane ogólne

Zakres temperatury otoczenia -30°C ~ +60°C

Topologia Bez transformatora

Stopień ochrony IP66

Dopuszczalny zakres wilgotności względnej 0-100%

Maksymalna wysokość pracy 4000m (derating powyżej 3000m)

Masa 80kg

Chłodzenie Inteligentne chłodzenie powietrzem

Wymiary (szer. × wys. × głęb.) 985×710×321mm

Wyświetlacz LCD & Bluetooth+APP

Komunikacja Ethernet / RS485 / Wi-Fi 

STS Komunikacja RS485, DIO×2

Norma
EN 62109-1/2, EN IEC 61000-6-2/-4, EN IEC 61000-3-11/-12, EN 62920, EN 50530, IEC 60529, IEC 61727, IEC 62116, 

EN 50549-1-10/-2-10, PPDS, VDE-AR-N 4105/4110, G99, NC RFG, C10/11, PEA, MEA, AS/NZS 4777.2: 2020

*Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.


