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CH1000
Terminal zarządzający energią

•	 Wbudowany EMS: autokonsumpcja, 
tryb taryfowy, harmonogram 
ładowania/rozładowania, obsługa 
VPP.

Zintegrowane 
zarządzanie energią

•	 Monitorowanie przez chmurę lub 
aplikację mobilną. 

•	 Obsługiwane urządzenia: inwerter, 
bateria, licznik energii, ładowarka EV, 
pompa ciepła.

Wieloplatformowe 
monitorowanie

Szybkie i bezpieczne 
sterowanie

•	 Awaryjne odłączenie zasilania, 
sterowanie mocą w milisekundach.
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Model CH1000

Komunikacja z falownikiem

Maks. liczba podłączonych urządzeń 60pcs

Do falownika RS485

Zasilanie (adapter)

Typ Zewnętrzny adapter

Napięcie / częstotliwość wejściowa adaptera 100 to 240 V AC / 50 or 60 Hz

Napięcie / prąd wyjściowy adaptera 12V/2A

Pobór mocy Typowo. 5,0W

Opcje połączenia internetowego

Wi-Fi 2,4G, 802,11b/g/n

Sieć mobilna Opcjonalnie, LTE CAT.4

Ethernet RJ45 × 2, 10M/100Mbps

Inne interfejsy

RS485 COM × 3, Modbus RTU

DRM RJ45 × 1, DRM0/5/6/7/8

Wejście sygnału analogowego ×4, 4~20mA

Wyjście sygnału cyfrowego × 2, styki bezpotencjałowe, ≤ 20 m

Wejście sygnału cyfrowego × 4, styki bezpotencjałowe, ≤ 20 m

Interakcja

LED LED ×3

APP (Aplikacja) SofarCloud

Dane mechaniczne

Zakres temperatury pracy -30°C ~ +65°C

Klasa środowiskowa IP20

Wymiary (szer. × wys. × głęb.) 217×125×34 mm

Masa 0,5 kg

Wysokość pracy 3000 m

Metoda instalacji Montaż na ścianie / na biurku / szyna DIN

Zgodność

Certyfikaty IEC61000-6-1/2/3/4, CE-RED, RoHS

Kompatybilność z falownikami

Model falownika
SOFAR 3.3-12KTLX-G3 / 15-24KTLX-G3 / 15-25KTLX-G3P / 25-50KTLX-G3 / 60-80KTLX-G3 / 

100-125KTLX-G4 / 250-255KTL-HV / 250-350KTLX0

*Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.


