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ESS-3M44LA-BD1
Kontener ES chłodzony cieczą

•	 Projekt bezpieczeństwa 3+2 – 
ochrona mienia i osób

•	 Konstrukcja odprowadzania ciepła i 
zapobiegania kondensacji

Bezpieczny i przyjazny

•	 Lepsza równomierność temperatury 
– różnica poniżej 2,5°C

•	 Chłodzenie cieczą + powietrzem 
dla inteligentnego zarządzania 
temperaturą

•	 Idealny dla większych ogniw, aby 
uzyskać wysoką gęstość energii

Wydajny i elastyczny Inteligentne zarządzanie

•	 Obsługa wielu zewnętrznych 
protokołów komunikacji

•	 Inteligentne sterowanie i zarządzanie
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Specyfikacja BESS

Typ ogniwa LFP/280Ah

Pojemność znamionowa (BOL) 3,44 MWh

Zakres roboczego napięcia DC 960-1401,6V

Zalecany zakres napięcia roboczego 1036,8-1363,2V

Współczynnik ładowania i rozładowania ≤ 0,5P

Temperatura otoczenia podczas pracy -30°C~55°C

Wilgotność względna środowiska pracy 0–100% (bez kondensacji)

Wysokość pracy ≤ 4000m

Metoda chłodzenia Chłodzenie powietrzem + chłodzenie cieczą

Konstrukcja bezpieczeństwa
Gaszenie gazem perfluorowanym (poziom ogniwa i szafy) + 

zapasowe gaszenie wodne + odprowadzanie gazów palnych + 
konstrukcja odciążenia 

Interfejs komunikacyjny Ethernet/CAN/RS485

Protokół komunikacyjny IEC61850, IEC104, CAN2.0, Modbus

Stopień ochrony IP55

Klasa antykorozyjna C4 (C5 opcjonalnie)

Wymiary (szer. × wys. × głęb.) 6058×2438×2896 mm

Masa ~34T

Normy GB/T36276, IEC62619, UL1973, UL9540A, UN3536

Specyfikacja PACK

Model S1G-LP430

Typ ogniwa LFP

Konfiguracja szeregowo/równoległa 1P48S

Pojemność / energia znamionowa 280Ah/43kWh

Napięcie znamionowe 153,6V

Zakres roboczego napięcia DC 120-175,8V

Zalecany zakres napięcia roboczego 129,6-170,4V

Współczynnik ładowania i rozładowania ≤ 0,5P

Temperatura pracy -30°C~55°C

Wilgotność względna środowiska pracy 0–100% (bez kondensacji)

Wysokość pracy ≤ 4000m

Metoda chłodzenia Chłodzenie cieczą

Metoda gaszenia Gaszenie na poziomie ogniwa (perfluoro)

Interfejs komunikacyjny CAN

Stopień ochrony IP67

Wymiary (szer. × wys. × głęb.) 765×1050×245 mm

Masa ≤ 310kg

Normy GB/T36276, IEC62619, UL1973, UN38.3

Specyfikacja racka

Energia znamionowa 344kWh

Konfiguracja 1P384S

Napięcie znamionowe 1228,8V

Zakres roboczego napięcia DC 960-1401,6V

Zalecany zakres napięcia roboczego 1036,8-1363,2V

Współczynnik ładowania i rozładowania ≤ 0,5P

Temperatura pracy -30°C~55°C

Wilgotność względna środowiska pracy 0-100% (bez kondensacji)

Wysokość pracy ≤ 4000m

Metoda chłodzenia chłodzenie cieczą

Metoda gaszenia Gaszenie gazem perfluorowanym 

Interfejs komunikacyjny CAN, styki bezpotencjałowe

Wymiary (szer. × wys. × głęb.) 1050×1105×2400 mm

Masa ≤ 3,2 T

Normy GB/T36276, IEC62619, UL1973

*Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
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EBI 1725K  

•	 Obsługa IEC61850 oraz szybka 
reakcja mocy

•	 Obsługa mocy czynnej i biernej oraz 
praca w czterech kwadrantach

•	 Obsługa HVRT/LVRT w celu wsparcia 
sieci

Przyjazny dla sieci

•	 Obsługa systemu 1500 V DC – 
wysoka sprawność w całym zakresie 
mocy

•	 Modułowa konstrukcja – łatwa 
instalacja, serwis i niższe (koszty 
eksploatacyjne) OPEX

•	 Inteligentne chłodzenie powietrzem 
– brak deratingu przy 45°C

Bezpieczny i niezawodny

•	 Moduły IP66, system IP55
•	 Konstrukcja modułowa – wysoka 

dostępność systemu

Modułowa rozdzielnica mocy PCS

Wysoka wydajność



V2.0 20260126

Model EBI 1725K

Strona DC

Maksymalne napięcie DC 1500V

Zakres roboczego napięcia DC 1000-1500V

Maksymalny prąd DC 875A ×2

Strona AC (tryb sieciowy On-grid)

Moc znamionowa AC 1725 kW

Maksymalna moc czynna AC 1898 kW

Maksymalna moc pozorna AC 1898 kVA

Znamionowy prąd AC 1443A

Maksymalny prąd AC 1588A

Znamionowe napięcie sieci 690V

Zakres napięcia sieci 586,5-759V

Znamionowa częstotliwość sieci 50/60Hz

Zakres częstotliwości sieci 45-55Hz / 55-65Hz

Współczynnik mocy −1 ~ 1, regulowany (współczynnik mocy)

THDi (@moc znamionowa) < 3%

Charakterystyka systemu

Temperatura pracy -35°C ~ +60°C

Wilgotność względna 0-100%, bez kondensacji 

Poziom hałasu < 80dB@1m

SPD DC: typ II, AC: typ II

Maksymalna wysokość pracy 4000m

Metoda chłodzenia Inteligentne wymuszone chłodzenie powietrzem

Port komunikacyjny CAN, RS485, Ethernet

Protokół komunikacyjny CAN2,0, Modbus RTU, Modbus TCP, IEC 61850, IEC104

Stopień ochrony Moduł: IP66, System: IP55

Parametry mechaniczne

Wymiary (szer. × wys. × głęb.) 2790×2115×975 mm

Masa < 1500kg

Normy IEC/EN 61000-6-2/4, IEC 62477-1

*Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
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SP3545K-MV

•	 Modułowy PCS – łatwa obsługa i wyższa 
produkcja

•	 Aktualizacje OTA – niższe OPEX

•	 Integracja PCS, transformatora SN, RMU i zasilania 
pomocniczego – niższe koszty transportu i 
instalacji

•	 Wbudowana misa na wycieki oleju – niższe koszty 
początkowe

•	 Zgodność z IEC 62477-1, IEC 62271-202, IEC 
62271-200, IEC 60076 i kodeksami sieci

•	 Obsługa L/HVRT i szybka reakcja mocy czynnej i 
biernej

•	 IP55 – łatwy montaż w plenerze
•	 Brak deratingu do 45°C – idealny w wysokich 

temperaturach
•	 Opcjonalna klasa antykorozyjna C5 – do trudnych 

warunków

Odporność środowiskowa

Niższy CAPEX

Wsparcie sieci

Inteligentna obsługa i 
serwis

Stacja SN + PCS
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Model SP3545K-MV

Strona DC

Maksymalne napięcie DC 1500V

Zakres napięcia DC 1000-1500V

Maksymalny prąd DC 875A ×4

Strona AC (tryb sieciowy On-grid)

Moc wyjściowa AC 3545 kVA @45°C / 3900 kVA @35°C

Maksymalny prąd AC 2966A @45°C / 3263A @35°C (690 V)

Znamionowe napięcie AC PCS 690V

Zakres napięcia AC PCS 586,5~759V

Częstotliwość znamionowa / zakres częstotliwości 50Hz/45-55Hz (60Hz / 55-65Hz)

Zawartość harmonicznych (THD) < 3% (przy mocy znamionowej)

Współczynnik mocy −1 ~ 1, regulowany (współczynnik mocy)

Fazy przyłączenia / połączenie AC 3/3

Transformator SN

Moc znamionowa transformatora 3545 kVA

Maksymalna moc transformatora 3900 kVA

Napięcie NN/SN 0,69kV / (6-37)kV

Grupa wektorowa transformatora Dy11

Typ chłodzenia transformatora ONAN

Materiał uzwojeń Aluminium (miedź opcjonalnie)

Typ oleju Olej mineralny (bez PCB) lub olej biodegradowalny na zamówienie

Ochrona

Ochrona wyjścia PCS Wyłącznik nadprądowy + bezpiecznik

Ochrona wyjścia AC Wyłącznik nadprądowy

Ochrona przeciwprzepięciowa  Typ II + Typ I (PCS)

Ochrona przed przegrzaniem Tak

Ochrona nadprądowa Tak

Monitorowanie sieci / monitorowanie zwarć doziemnych Tak/Tak

Monitorowanie izolacji Tak

Ochrona transformatora Tak (obejmuje temperaturę oleju, poziom oleju, zawór nadciśnieniowy, przekaźniki gazowe)

Parametry systemowe

Temperatura pracy −35°C do 60°C, powyżej 45°C redukcja mocy

Wilgotność względna środowiska pracy 0-100% (bez kondensacji)

Rozbudowa baterii Maks. czas pracy BESS 5 h (maks. 5 jednostek ESS-3M44LA-BD1)

Metoda chłodzenia Wymuszone chłodzenie powietrzem z kontrolą temperatury

Klasa ochrony IP55

Klasa antykorozyjna C4-M/C5 (opcjonalnie)

Maksymalna wysokość pracy 4000 m (powyżej 2000 m wymaga wersji specjalnej)

Komunikacja RS485, CAN, Ethernet

Zgodność IEC 62477-1, IEC 62271-202, IEC 62271-200, IEC 60076

Wymiary (szer. × wys. × głęb.) 7000×2438×2896 mm

Masa < 20t

*Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
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SP7100K-MV

•	 Modułowy PCS – łatwa obsługa i wyższa produkcja
•	 Aktualizacje OTA – niższe OPEX

•	 Integracja PCS, transformatora SN, RMU i zasilania 
pomocniczego – niższe koszty transportu i instalacji

•	 Wbudowana misa na wycieki oleju – niższe koszty 
początkowe

•	 Zgodność z IEC 62477-1, IEC 62271-202, IEC 
62271-200, IEC 60076 i kodeksami sieci

•	 Obsługa L/HVRT i szybka reakcja mocy czynnej i 
biernej

•	 IP55 – łatwy montaż w plenerze
•	 Brak deratingu do 45°C – idealny w wysokich 

temperaturach
•	 Opcjonalna klasa antykorozyjna C5 – do trudnych 

warunków

Odporność środowiskowa

Niższy CAPEX

Wsparcie sieci

Inteligentna obsługa i 
serwis

Stacja SN + PCS
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Model SP7100K-MV

Strona DC

Maksymalne napięcie DC 1500V

Zakres napięcia DC 1000-1500V

Maksymalny prąd DC 875A ×8

Strona AC (tryb sieciowy On-grid)

Moc wyjściowa AC 7100 kVA @45°C / 7810 kVA @35°C

Maksymalny prąd AC 2 × 2971A @45°C / 2 × 3268A @35°C (690V)

Znamionowe napięcie AC PCS 690V

Zakres napięcia AC PCS 586,5-759V

Częstotliwość znamionowa / zakres częstotliwości 50Hz / 45-55Hz

Zawartość harmonicznych (THD) < 3% (przy mocy znamionowej)

Współczynnik mocy −1 ~ 1, regulowany (współczynnik mocy)

Fazy przyłączenia / połączenie AC 3/3

Transformator SN

Moc znamionowa transformatora 7100 kVA

Maksymalna moc transformatora 7810 kVA

Napięcie NN/SN 0,69kV / (6,6-37)kV

Grupa wektorowa transformatora Dy11y11

Typ chłodzenia transformatora ONAN

Materiał uzwojeń Aluminium (miedź opcjonalnie)

Typ oleju Olej mineralny (bez PCB) lub olej biodegradowalny na zamówienie

Ochrona

Ochrona wyjścia PCS Wyłącznik nadprądowy + bezpiecznik

Ochrona wyjścia AC Wyłącznik nadprądowy 

Ochrona przeciwprzepięciowa Typ II + Typ I (PCS)

Ochrona przed przegrzaniem Tak

Ochrona nadprądowa Tak

Monitorowanie sieci / monitorowanie zwarć doziemnych Tak/Tak

Monitorowanie izolacji Tak

Ochrona transformatora Tak (obejmuje temperaturę oleju, poziom oleju, zawór nadciśnieniowy, przekaźniki gazowe)

Parametry systemowe

Temperatura pracy −35°C do 60°C, powyżej 45°C redukcja mocy

Wilgotność względna środowiska pracy 0~100% (bez kondensacji)

Rozbudowa baterii Maks. czas pracy BESS 5 h (maks. 10 jednostek ESS-3M44LA-BD1)

Metoda chłodzenia Wymuszone chłodzenie powietrzem z kontrolą temperatury

Klasa ochrony IP55

Klasa antykorozyjna C4-M/C5 (opcjonalnie)

Maksymalna wysokość pracy 4000 m (powyżej 2000 m wymaga wersji specjalnej)

Komunikacja RS485, CAN, Ethernet

Zgodność IEC 62477-1, IEC 62271-202, IEC 62271-200, IEC 60076

Wymiary (szer. × wys. × głęb.) 12192×2438×2896 mm

Masa < 33t

*Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.


