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Préface 
Avis: 

Les produits, services ou fonctionnalités que vous avez achetés sont soumis aux 
contrats et conditions commerciales de la société. La totalité ou une  partie des 
produits et services décrits dans ce document peuvent ne pas rentrer dans le champ 
d'application de l'achat ou de l'utilisation. Sauf conditions supplémentaires dans 
votre contrat, l'entreprise ne fait aucune déclaration ou garantie sur le contenu de ce 
document. En outre, le terme « Produit » tel que décrit dans le présent document 
fait référence de manière générale aux « produits de la série ESI ». 

Veuillez conserver les présentes instructions 

Ce manuel doit être considéré comme une partie intégrante de l'équipement. Le 
client peut imprimer la version électronique sur papier et la conserver pour s'y 
référer ultérieurement. Toute personne qui utilise l'appareil, à quelque moment que 
ce soit, doit le faire conformément aux exigences du présent manuel. 

Déclaration de droits d'auteur 

Les droits d’auteur de ce manuel appartiennent à SHENZHEN SOFARSOLAR 
Co., Ltd. Toute société ou individu ne doit pas plagier, copier partiellement ou 
entièrement (y compris les logiciels, etc.), ne pas autoriser la duplication et la 
publication sous quelque forme et de quelque manière que ce soit. Tous droits 
réservés, SOFARSOLAR se réserve le droit d'interprétation finale. Ce manuel est 
susceptible d'être modifié en fonction des réactions de l'utilisateur ou du client. 
Veuillez consulter notre site web à l'adresse http://www.sofarsolar.com pour obtenir 
la version la plus récente. 

Le champ d'application de l'utilisation et de la garantie est uniquement applicable 
à la Chine continentale. 
Mises à jour des documents 

V1.1     2022-8-23 

 Version initiale 

http://www.sofarsoalr.com/
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 Grandes lignes 
 

Veuillez lire attentivement le manuel du produit avant l'installation, l'utilisation ou 

l'entretien. Ce manuel contient des consignes de sécurité et des instructions 

d'installation importantes qui doivent être respectées lors de l'installation et de 

l'entretien de l'équipement 

 Champ d'application de la validité 
 

Ce manuel produit décrit l'installation, les connexions électriques, la mise 

en service, la maintenance et le dépannage des produits de la série ESI. 

 Groupe cible 
 

Ce manuel est destiné aux électriciens qualifiés. Les tâches décrites dans ce manuel 

doivent être effectuées uniquement par des électriciens qualifiés. 

 Symboles utilisés 
 

Les types suivants de consignes de sécurité et d'informations générales apparaissent 

dans ce document comme décrit ci-dessous : 

 
Danger 

« Danger »  indique une situation dangereuse imminente qui, 
si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures 
graves. 

 
Avertissem
ent 

« Avertissement » indique une situation potentiellement 
dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou 
des blessures graves. 

 
Attention 

« Attention »  indique une situation dangereuse imminente 
qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des 
blessures graves. 
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Attention 

« Attention » indique qu'il existe des risques potentiels qui, s'ils ne 
sont pas prévenus, peuvent entraîner un dysfonctionnement de 
l'équipement ou des dommages matériels. 

 

 
Remarque 

« Remarque » fournit des informations supplémentaires et des 
conseils utiles pour le fonctionnement optimal du produit, qui vous 
aideront à résoudre un problème ou à gagner du temps. 
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1. Information de base sur la 
sécurité 

Les grandes lignes de ce chapitre 
 

Veuillez lire attentivement les instructions. Un fonctionnement défectueux peut 
entraîner des blessures graves ou mortelles. 

 

 
Remarque 

Si vous avez des questions ou des problèmes à la lecture 
des informations suivantes, veuillez contacter SHENZHEN 
SOFARSOLAR CO, Ltd. 

 

1.1. Exigences d'installation et d’entretien 

Exigences communes 

Le produit doit être installé dans le respect total des normes et réglementations 
nationales et locales relatives aux réseaux électriques. 

Avant d'installer et de régler le produit, veuillez lire toutes les instructions, les 
précautions et les avertissements de ce manuel. 

Avant de connecter le produit au réseau électrique, contactez la société d'électricité 
locale pour obtenir une autorisation. De plus, cette connexion doit être effectuée 
uniquement par un électricien qualifié. 
Lorsqu'un entretien ou une réparation est nécessaire, veuillez contacter le centre de 
maintenance agréé le plus proche. Si vous ne savez pas quel est le centre de service 
le plus proche de chez vous, veuillez contacter votre distributeur local. Ne réparez 
pas le produit par vous-même, ce qui pourrait entraîner des blessures ou des 
dommages graves. 

Avant d'installer et d'entretenir l'appareil, il faut utiliser l'interrupteur CC pour 
couper le courant de haute tension 
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de l'installation photovoltaïque. Dans le cas contraire, la haute tension peut 
provoquer des blessures graves. 
 Le produit doit être placé dans un endroit bien ventilé. Ne placez pas le 

produit dans une position ou une armoire scellée ou étanche à l'air, sinon cela 
affectera les performances de fonctionnement et la durée de vie du système de 
stockage d'énergie. 

 Éviter la lumière directe du soleil. Ne pas placer ce produit à proximité des 
réchauds et des sources de feu. Dans le cas contraire, la batterie au lithium du 
système du produit risque de fuir ou même d'exploser. 

 Le personnel d’entretien de ce produit doit comprendre les connaissances et 
les compétences liées à la maintenance de l'onduleur et de la batterie. 

 Les produits de la série ESI sont des onduleurs sans transformateur qui 
nécessitent que le pôle positif et le pôle négatif du panneau photovoltaïque ne 
soient PAS mis à la terre. Dans le cas contraire, cela entraînera une défaillance 
de l'onduleur. Dans le système PV, toutes les parties métalliques non 
conductrices de courant (comme le cadre de montage, l'enceinte de la boîte de 
combinaison, etc.) doivent être reliées à la terre. 

 Rappel: Ne pas démonter et détruire la batterie. L'électrolyte toxique contenu 
dans la batterie peut endommager votre peau et vos yeux. 

 Attention: Respectez les exigences suivantes lors de l'installation et de 
l’entretien du produit : 

 A) Retirez montres, bagues et autres objets métalliques de votre corps. 
 
 B) Utilisez des outils avec des poignées isolées. 

 
 C) Portez des gants et des chaussures en caoutchouc. 

 
 D) Ne placez pas d'outils ou d'objets métalliques sur la batterie. 

 
 E) Fermez l'onduleur avant de connecter/déconnecter la batterie et l'onduleur 

de stockage d'énergie. 
 F) Le pôle +/- de la batterie doit être isolé de la terre. 



ESI 3~6K-S1-HA1~6 Manuel de l'utilisateur

3 
Copyright © Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd 

 

 Exigences relatives au personnel d'installation et d’entretien 

 Lorsque le produit est en marche, certaines parties peuvent être électrifiées et 
chaudes. Une utilisation, une installation ou un fonctionnement inadéquats 
peuvent entraîner des blessures graves pour les personnes ou les biens. Les 
opérations de transport, de chargement, de déchargement, d'installation, de 
mise en route et de maintenance doivent être effectuées par un électricien 
qualifié (toutes les précautions contre les accidents en vigueur dans le pays de 
l'utilisateur doivent être respectées !) SOFARSOLAR ne sera pas responsable 
de tout dommage corporel ou matériel causé par une utilisation inappropriée. 

 Exigences relatives au lieu d'installation 

 Veuillez installer le produit conformément à la section suivante. Placez 
l'onduleur sur un objet de capacité portante appropriée (tel qu'un mur de 
briques solide, ou une surface de montage de résistance équivalente, etc.) et 
assurez-vous que l'onduleur est placé verticalement. L'emplacement de 
l'installation doit être suffisamment spacieux pour que les pompiers puissent y 
accéder afin de procéder à l'entretien en cas de défaillance. Assurez-vous que 
l'onduleur est installé dans un environnement ventilé par un mur et que le 
cycle de refroidissement de l'air est suffisant. L'humidité de l'air doit être 
inférieure à 90 %. 

 
Exigences en matière de transport 

 
L'onduleur est en bon état électrique et physique lorsqu'il est sorti de l'usine. 
Pendant le transport, l'onduleur doit être placé dans son emballage d'origine ou 
dans un autre emballage approprié. La société de transport est responsable de tout 
dommage survenu pendant le transport. 

Si vous constatez des problèmes d'emballage susceptibles d'endommager l'onduleur 
ou tout autre dommage visible, veuillez en informer immédiatement la société de 
transport responsable. Vous pouvez demander de l'aide à votre installateur ou à 
SOFARSOLAR si nécessaire. 

Ce produit contient un module de batterie à travers UN38.3, appartient à la 
neuvième catégorie de marchandises dangereuses. Par conséquent, le chargement et 
le déchargement doivent être conformes aux lois et réglementations locales et aux 
normes industrielles pendant le transport.  Le chargement et 
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le déchargement brutal peut provoquer un court-circuit ou endommager les 
batteries dans les conteneurs,  ce qui peut entraîner une fuite ou une rupture de la 
batterie, une explosion ou un incendie. 

Exigences en matière de transport 
 

 L'expédition est conforme au CODE IMDG et au CODE maritime 
international des marchandises dangereuses. 

 Pour le transport terrestre, se conformer aux exigences d'expédition de 
l'ADR ou de la JT T617. 

 Répondre aux exigences réglementaires des autorités de régulation des 
transports du pays d'origine, de l'itinéraire et de la destination. 

Respecter les réglementations internationales relatives au transport de 
marchandises dangereuses et les exigences de surveillance des autorités nationales 
de réglementation des transports correspondantes. 

Branchement électrique 
 

Veuillez respecter toutes les réglementations électriques en vigueur concernant la 
prévention des accidents lors de l'utilisation du convertisseur de courant. 

 

 

Danger 

Avant le raccordement électrique, utilisez un matériau opaque pour 
couvrir les modules PV ou déconnectez l'interrupteur CC de la 
chaîne PV. Les panneaux photovoltaïques produisent une tension 
dangereuse s'ils sont exposés au soleil. Lors de l'installation de la 
batterie, vérifiez les bornes positives et négatives de la batterie et 
éteignez la batterie. 

 
Réchauffement 

Toutes les opérations doivent être effectuées par un ingénieur 
électrique certifié 
 Et formé; 
 Toute opération doit être accomplie par un ingénieur 

électrique certifié. 

 
Attention 

Il faut obtenir l'autorisation de la compagnie d'électricité locale 
avant de se raccorder au réseau et le raccordement doit être 
effectué par des ingénieurs électriciens agréés. 
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Précautions d'utilisation 
 

 

 
Danger 

Le fait de toucher le réseau électrique ou les conducteurs des bornes 
peut entraîner un choc électrique mortel ou un incendie ! 
Ne touchez pas les extrémités non isolées des câbles, les conducteurs 
CC et tout composant sous tension. 
Attention à toutes les instructions et documents relatifs à l'électricité. 

 
Attention 

 
Le boîtier ou les composants internes peuvent devenir chauds 
pendant le fonctionnement. Veuillez porter des gants isolants. 

 
Précautions d'entretien et de réparation 

 
 

 
 

Danger 

 
Avant toute réparation, coupez d'abord le disjoncteur CA entre le 
produit et le réseau électrique, puis coupez l'interrupteur CC. 
Après avoir mis hors tension le disjoncteur CA et l'interrupteur CC, 
attendez au moins 5 minutes avant d'effectuer toute opération 
d’entretien ou de réparation. 

 

 
 

Attention 

 
Le produit ne devrait pas fonctionner à nouveau avant d'avoir 
éliminé tous les défauts. Si une réparation est nécessaire, veuillez 
contacter le centre de service agréé local. 
Ne pas ouvrir le couvercle du produit sans autorisation, 
SOFARSOALR ne prend aucune responsabilité pour cela. 

 
CEM/Niveau de bruit 
La compatibilité électromagnétique (CEM) fait référence au fait que l'équipement 
électrique fonctionne dans un environnement électromagnétique donné sans aucun 
problème ou erreur, et n'impose aucun effet inacceptable sur l'environnement. Par 
conséquent, la CEM représente les caractères de qualité d'un équipement électrique. 

 Le caractère intrinsèquement insensible au bruit : l'immunité au bruit électrique 
interne 

 
 Immunité au bruit externe : immunité au bruit électromagnétique du 

système externe Niveau d'émission de bruit : influence de l'émission 

électromagnétique sur l'environnement. 
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Danger 

Le rayonnement électromagnétique du produit peut être dangereux 
pour la santé ! Veuillez ne pas rester à moins de 20 cm du produit 
lorsqu'il fonctionne. 

 
 
1.2. Symboles et signes 

 

 
Danger 

La haute tension de l'onduleur peut être dangereuse pour la santé ! 
Seul un ingénieur certifié peut faire fonctionner le produit ; Les jeunes, 
les handicapés, ne doivent pas utiliser ce produit ; Gardez ce produit 
hors de portée des enfants ; 

 
Attention 

Attention aux brûlures dues à un boîtier chaud ! 
Touchez l'écran et les touches du produit uniquement lorsqu'il est en 
marche. 

 
Attention 

Le champ photovoltaïque doit être mis à la terre conformément aux 
exigences de la compagnie de réseau électrique locale. 

 
Avertissem

ent 

Assurez-vous que l'entrée de la tension CC maximale est inférieure à 
la tension CC maximale du produit (y compris dans des conditions de 
basse température). Tout dommage causé par une surtension, 
SOFARSOLAR ne prendra pas la responsabilité, y compris la 
garantie. 

 
Le produit porte des symboles de sécurité. Veuillez lire et comprendre entièrement 
le contenu des symboles avant l'installation. 

Signes sur le module de l'onduleur 
Symboles Nom Explication 

 

Il s'agit d'une tension 
résiduelle dans le module de 
l'onduleur ! 

Après avoir déconnecté le côté DC, il y 
a une tension résiduelle dans le module 
de l'onduleur, l'opérateur doit attendre 5 
minutes pour s'assurer que le 
condensateur est complètement 
déchargé. 
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Attention à la haute tension et 
aux chocs électriques 

Le module onduleur fonctionne à des 
tensions élevées. Avant d'effectuer tout 
travail sur le produit, déconnectez-le des 
sources de tension. Toute intervention 
sur le produit doit être effectuée par des 
personnes qualifiées uniquement. 

 

Attention aux surfaces 
chaudes 

Le module de l'onduleur peut devenir 
chaud pendant le fonctionnement. 
Évitez tout contact pendant le 
fonctionnement. Avant d'effectuer tout 
travail sur le produit, laisser le produit 
se refroidir suffisamment. 

 
Conforme à la certification de 
la norme européenne (CE) Conforme 

 
Borne de mise à la terre 

Connectez le module de l'onduleur à la 
barre de terre pour la protection de la 
mise à la terre. 

 
Respecter la documentation Lisez toute la documentation fournie 

avec le produit avant de l'installer 

 
Pôle positif et pôle négatif Pôle positif et pôle négatif de la tension 

d'entrée (DC) 

 
Température Indique la plage de température 

autorisée 

 
Ce côté vers le haut 

L'onduleur doit toujours être transporté, 
manipulé et stocké de manière à ce que 
les flèches soient toujours dirigées vers 
le haut. 
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RCM (Marque de conformité 
réglementaire) 

Le produit est conforme aux exigences 
des normes australiennes applicables. 

 
 

Signes sur le module de la batterie 
 
 

Symboles Nom Explication 

 

Il s'agit d'une tension 
résiduelle dans le 
module de la batterie ! 

Après la mise sous tension de la batterie, 
il y a une haute tension. Après la mise 
hors tension de la batterie, le 
condensateur interne est toujours chargé, 
l’opérateur doit attendre 5  
minutes pour s'assurer que le 
condensateur est complètement 
déchargé. 

 

Attention à la haute 
tension et aux chocs 
électriques 

Le module onduleur fonctionne à des 
tensions élevées. Avant d'effectuer tout 
travail sur le produit, déconnectez-le des 
sources de tension. Toute intervention 
sur le produit doit être effectuée par des 
personnes qualifiées uniquement. 

 

Attention aux 
surfaces chaudes 

Le module de l'onduleur peut devenir 
chaud pendant le fonctionnement. Évitez 
tout contact pendant le fonctionnement. 

 

Borne de mise à la 
terre 

Connectez le module de la batterie à la 
barre de terre pour la protection de la 
mise à la terre. 

 
Respecter la 
documentation 

Lisez toute la documentation fournie 
avec le produit avant de l'installer 
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2. Présentation du produit 
 

2.1. Présentation du produit 
 
2.1.1. Brève présentation du produit 

 
Le système de stockage d'énergie domestique monophasé de la série ESI se 
compose d'un module onduleur et d'un module de batterie au lithium. Il adopte une 
conception modulaire et peut être empilé avec des blocs de construction. La 
capacité de la batterie varie de 5 kWh à 30 kWh. Le système peut gérer l'énergie 
du photovoltaïque, de la batterie, du réseau électrique et de la charge en fonction 
de l'application réelle, et réaliser la distribution optimale de l'énergie du système. 
Plusieurs modes de travail sont disponibles pour répondre aux différents besoins. 

 

Les principales caractéristiques sont les suivantes : 
 Conception intégrée de la pile, installation pratique, entretien simple ; 
 Unité de gestion de l'égalisation du pack de batteries intégrée pour améliorer 

la capacité disponible des batteries ; 
 Courant d'entrée maximum photovoltaïque 16A, applicable aux modules à 

grand courant et à double face ; 
 Isolation électrique complète côté batterie, système plus sûr ; 
 Fonction UPS pour assurer le fonctionnement stable de la charge critique ; 
 Prend en charge un mélange de piles neuves et anciennes ; 
 Permet d'éteindre la batterie à l'aide d'un bouton ; 
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Figure 2.1.1-1 Schéma du principe d'application 

de la série ESI  
 
 

2.2. Description du modèle de produit 

Modèle d'onduleur de la série ESI : 

 
 

Figure 2.2-1 Identifiants du modèle de l'onduleur 

Tableau 2.2-1 Démonstration du modèle de l'onduleur 

Identifiants Signification Spécification 

① Modèle du produit Machine empilée optique 

② Grade de puissance 

5K，la puissance de l'onduleur est de 

5kw 

Liste des catégories de puissance： 

3kw/3.68kw/4kw/4.6kw/5kw/6kw 
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③ Modèle d'onduleur Onduleur hybride monophasé pour le 
stockage de l'énergie 

 
 

Modèle du module de la  batterie de la série ESI: 

 
 

Figure 2.2-2 Identifiants du modèle de 

module de batterie Tableau 2.2-2  

Identifiants 
Démonstration du 
modèle de module 
de batterie 

Spécification 

① Nom de la série de produits Nom du module de batterie 
SOFARSOLAR série BTS 

② 
Niveau de puissance du module 
de batterie 

5K: La puissance du 
module de batterie est de 
5kWh 

 

Modèle de système de la série ESI： 

 
 

Figure 2.2-3 Identifiants des modèles 
 

Tableau 2.2-3 Démonstration du modèle 
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Identifiants Signification Spécification 

① Catégorie de produit 
Stockage optique empilé dans une 

seule machine 

② Grade de puissance 
6K，la puissance de l'onduleur est 

de 6kw 

③ Modèle d'onduleur 
Onduleur hybride monophasé pour 

le stockage de l'énergie 

④ Quantité de modules de batterie HA3 signifie 3 modules de batterie 

 
 

2.3. Description de la capacité du produit 

Le système de stockage d'énergie résidentiel de la série ESI permet d'augmenter 
la puissance et la capacité et prend en charge jusqu'à six modules onduleurs en 
parallèle. Un module d'onduleur peut prendre en charge jusqu'à six modules 
d'extension de batteries. 
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Figure 2.3-1 Description de la capacité de stockage 
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Tableau 2.3-1 Liste des modèles de produits de la série ESI 
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2.4. Apparence du produit 
 
 

 
 

Côté avant Côté arrière 
 

Figure 2.4-1 Face avant et face arrière du produit 
 

1 Onduleur 2 Commutateur DC 3 Écran d’affichage LCD 4 Module de batterie 

    

5 Piédestal 6 Radiateur de l’onduleur 7 Radiateur du module de batterie 
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2.4.1. Port de l’onduleur 

 

Por latéral droit                 Port latéral gauche 

Figure 2.4.1-1 Diagramme du port de l’onduleur 

1 Port de connexion au 
réseau 

2 Port de connexion à la 
charge 

3.Port du signal de 
l’onduleur 

4 Commutateur 
DC  

    
5 Port d’entrée PV  6 Port WIFI/4G      7 Interrupteur de démarrage noir 

de la batterie  
    
8 Interrupteur d’entrée de 
la batterie 

9 Port de connexion de 
la batterie 

10 Port du signal de la 
batterie 
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2.4.2. Port du module de batterie 
 

 
Batterie côté gauche Batterie côté droit 

 
Figure 2.4.2-1 Schéma des ports du module batterie 

 
1 Borne de sortie de la 
batterie  + 

2 Borne d'entrée de la 
batterie -      

3 Port de liaison 
d’entrée 

4 Port de liaison de 
sortie 

 
 

2.5. Boutons et voyants lumineux 

 
Figure 2.5-1 Boutons et témoins lumineux 
 

1 Indicateur d'alimentation du système 2 Indicateur d'état du système 3 Boutons 4 Écran LCD 
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2.5.1. Boutons 
 
 Appuyez sur « retour » pour revenir à l'écran précédent ou entrer dans 

l'interface principale. 
 Appuyez sur « Haut » pour atteindre l'option supérieure du menu ou la 

valeur plus 1. 
 Appuyez sur « Bas » pour atteindre l'option de menu inférieure ou la valeur 

moins 1. 
 Appuyez sur « ok » pour sélectionner l'option actuelle du menu ou passer au 

chiffre suivant. 

2.5.2. Indicateur d'état du système 
 

Indicateur État du système 
Voyant bleu Voyant vert Voyant rouge 

Sur le réseau MARCHE   
Veille (sur le réseau) Clignotant   

Hors réseau  MARCHE  
Alarme   Clignotant 

 
2.5.3. Indicateur de la capacité de la batterie 

 
Icône Capacité de la batterie Explication de la capacité 
 

 

80%-100% La capacité de la batterie est 
pleine 

 

 

60%-80%  
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40%-60%  

 

 

20%-40%  

 

 

0-20 % 

La capacité de la batterie 

est insuffisante, et la 

batterie génère une 

alarme de tension faible 

 
 

2.6. Étiquette du produit 
 
 

 

Figure 2.6-1 Étiquette du module de batterie 
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Figure 2.6-2 Étiquette de l'onduleur 
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3. Installation du produit 
3.1. Vérification avant l'installation 

 
 

Vérification des matériaux de l'emballage extérieur 
 

Avant d'ouvrir l'emballage de la batterie et de l'onduleur, vérifiez que l'emballage 
extérieur n'est pas endommagé, comme des trous ou des fissures, et vérifiez le 
modèle de l'onduleur et de la batterie. Si vous constatez un dommage quelconque 
ou si le modèle d'onduleur et de batterie ne correspond pas à vos besoins, n'ouvrez 
pas l'emballage du produit et contactez votre distributeur dès que possible. 

 
 
Liste d'emballage du module onduleur 

Avant l'installation, vérifiez soigneusement si l'emballage et les accessoires sont 
intacts. Comprend les accessoires suivants: 

 

No Images Description Quantité 

1 
 

Onduleur 1pcs 

2 
 

 
Piédestal 1pcs 

3 

 

Couvre-piédestal 2pcs 
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4 

 
Couvercle latéral gauche 1pcs 

5 

 
Couvercle latéral droit 1pcs 

6 

 

Porte-manteau 2pcs 

7 

 

Support fixe B 2pcs 

8 

 

Connecteur latéral 2pcs 

9 

 

 
 

Vis SEM M4*10 6pcs 

10 
 

Vis hexagonales M5*10 4pcs 

11 
 

Vis hexagonales M6*14 4pcs 

12 

 

Borne d’entrée PV+ 2pcs 
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13 

 

Borne d’entrée PV- 2pcs 

14 

 

 

Bornes métalliques fixées à la 

puissance d'entrée du PV+ 2pcs 

15 

 

 

Bornes métalliques fixées à la 

puissance d'entrée du PV- 2pcs 

16 

 

 
 

Borne positive de la batterie + 

borne d'entrée boîtier plastique 1pcs 

17 
 

 Câble de connexion parallèle 1pcs 

18 

 

 

Borne négative de la batterie + 

borne d'entrée boîtier plastique 1pcs 

19 

 

 

Borne positive de la batterie + 

borne d'entrée noyau 

métallique 

1pcs 

20 

 

 

Borne négative de la batterie - 

borne d'entrée noyau 

métallique 

1pcs 

21 

 

 
M6*60 Boulon d'expansion 3pcs 
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22 

 

Connecteur AC 1pcs 

23 

 

Connecteur de charge 1pcs 

24 
 

 

 
 

Compteur électronique 
monophasé sur rail et 

transformateur de courant（
CT) 

1pcs（optionnel） 

25 

 

 
 

Transformateur de courant（
CT） 1pcs 

26 

 

Connecteur COM 24 
broches 1pcs 

27 

 

 

Manuel 1pcs 

28 
 

 

Carte de garantie 1pcs 

29 
 

Certificat de qualité 1pcs 
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Liste d'emballage de la batterie  
 

No Images Description Quantité 

1 

 
Module de batterie 1pcs 

2 

 

 
 

Panneau latéral 2pcs 

3 

 
 

 
 

 
 

Câble de connexion à la 
batterie 2pcs 

4 

 
 

 
 

Câble de connexion du signal 
de la batterie 1pcs 

5 

 

 
 

Supports fixes A 
 

2pcs 

6 

 

 
Connecteur latéral 2pcs 

7 

 

 
 

Support fixe B 2pcs 

8 

 
 

 

 
 

Fil de terre 1pcs 
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9 

 
 

 
 

Vis hexagonales SEM M6*14 4pcs 

10 

 
 

 
Vis SEM M4*10 10pcs 

11 
 

 
 

Boulon d'expansion M6*60 2pcs 

12 

 

 
 

Résistance des bornes 1pcs 

13 

 
Certificat de qualité 1pcs 

 
 
 

3.2. Outils d’installation 

Avant l'installation, préparez les outils suivants : 
 

No Outil. Modèle Fonction 

1 

 

 
 

Marteau perforateur 
 
Recommander le foret @ 

Φ8mm 

Utilisé pour percer des trous 

sur le mur. 
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2 

 

 
 

Tournevis 
Retirer et installer les vis et 

les fils 

3 

 

 
 

Tournevis cruciforme 
Retirer et installer les vis et 

les fils 

4 

 

 
Pince à dénuder Utilisé pour dénuder le câble 

5 

 

 
 

Clé à tête creuse M6 
Fixez le fond de panier et le 

convertisseur 

6 
 

Outil de sertissage 

Sert à sertir le câble côté 

réseau, côté charge et le 

câble étendu CT 

7 

 
 
 

 
 
 
 

Multimètre 

Vérifiez que la connexion du 

câble est correcte, que les 

bornes positives et négatives 

de la batterie sont correctes 

et que la mise à la terre est 

fiable. 

8 

 

 
 

Marquage Signes de marque 

9 

 

 
 

Ruban à mesurer Mesurer la distance 
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10 

 

 
 

Niveau 

Assurez-vous que le panneau 

arrière est correctement 

installé 

11 

 

 
 

Gants ESD 
Porté par l'installateur lors de 

l'installation du produit 

12 

 

 
 

Lunettes de sécurité 
L’installateur porte des 

lunettes de sécurité 

13 

 

 
 

Masque 
L’installateur porte des 

lunettes de sécurité 

14 

 

 
 

Outil de suppression 
Retirez la borne de sortie du 

module de batterie 

15 

 

 
 

du manchon Installer le support fixe 

16 
 

 
 

Outil de sertissage 
Utilisé pour sertir le 

connecteur OT 

 
 

3.3. Environnement d’installation 

 Choisissez un endroit sec, propre, net et pratique pour l'installation. 
 Température ambiante de la machine : -10℃~50℃; 
 Humidité relative: 5-95% (sans condensation) ; 
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 Le produit doit être placé dans un endroit bien ventilé. 
 Il n'y a pas d'objets inflammables et explosifs à proximité du lieu 

d'installation du produit ; 
 Le niveau de surtension de l'onduleur AC du système du produit est de 

trois ; 
 L'altitude la plus élevée de l'environnement de l'installation est de 4000m. 

 
 

La position d'installation du produit doit être choisie de manière à éviter la lumière directe du soleil, la 
neige 

 
Figure 3.3-1 Schéma de l'environnement d'installation 
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3.4. Espace d’installation 

Pour garantir un espace suffisant pour l'installation et la dissipation de la chaleur, 
réservez un espace suffisant autour du système de stockage d'énergie domestique de 
la série ESI. Les exigences sont les suivantes : 

 

 

 
 

Figure 3.4-1 Schéma de l'espace d'installation  
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3.5. Installation du produit 

 
 

Figure 3.5-1 Schéma des dimensions d'installation de la série ESI 
 
 

Installation du piédestal 

Procédure: 

1) Placez le piédestal contre un mur et maintenez-le à une distance de 10 à 25 
mm du mur.Ajustez la position des trous à l'aide d'un niveau, et marquez la position 
des trous à l'aide d'un marqueur. 

2)Pour installer le piédestal, retirez le socle, percez des trous à l'aide d'un 
marteau perforateur (φ 8mm, plage de profondeur 60-65 mm), et serrez les vis 
d'expansion pour vous assurer que le socle est bien installé. 
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3) Utilisez un marqueur pour marquer les trous de fixation des modules de 
batteries et des onduleurs en fonction des dimensions indiquées à la Figure 3.7-1. 

 

Figure 3.5-2 Installation du 

piédestal Installation fixe entre les modules： 

Procédure: 

Onduleur

Instrument de mesure

Troisième 
batterie PACK

Deuxième batterie 
PACK

Mur

Plinthe

Mise à la terre
Premier batterie 

PACK

Dessin agrandi A

Si des trous ne peuvent être percés au sol, les modules 
d'extension de batterie doivent être fixés au mur.

Gauche Droit
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1）Aligner  le premier module de batterie sur le socle de sol. 

2 ）Installer les connecteurs des deux côtés et serrer les six vis à l'aide d'un 
tournevis cruciforme. 

3 ）Installer les modules de batterie et les onduleurs restants de bas en haut. 
(Avant d'installer le module suivant, assurez-vous que les vis des connecteurs 
latéraux du module précédent sont fermement installées). 

 

Figure 3.5-3 Schéma d'installation du module de batterie et de l'onduleur  
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Installation du support

： Procédure： 

1) Percez des trous avec un marteau perforateur (φ 8mm, plage de 
profondeur 60-65 mm). Repositionnez et percez les trous, si l'original présente une 
grande déviation. 

2) Installez la crémaillère de support B sur le mur, et fixez le boulon 
d'expansion. 

3) Ajustez la crémaillère de support A, assurez-vous que les trous 
correspondent entre la crémaillère A et la crémaillère B. 

4) Connectez et fixez le rack A et le rack B avec des vis M6*16. 
 

 

Figure 3.5-4 Schéma de l'installation de la fixation murale  
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4. Branchement électrique 
 

4.1. Précautions à prendre avant le branchement 
 

 

 
 

 
Attention 

La tension dans le circuit de conversion de puissance de ce 
produit est très élevée. Risque mortel de choc électrique ou de 
brûlures graves. Tous les branchements électriques des modules 
photovoltaïques, des onduleurs et des systèmes de batteries 
doivent être effectués par du personnel qualifié. Portez des gants 
en caoutchouc et des vêtements de protection (lunettes et bottes 
de protection) lorsque vous utilisez des systèmes à haute 
tension/courant tels que les onduleurs et les systèmes de 
batteries. 

 

 

Attention 

Ce produit est principalement appliqué aux systèmes de 
stockage d'énergie photovoltaïque à usage domestique. En cas 
d'utilisation non conforme aux instructions, la protection offerte 
par l'équipement peut être endommagée. 

 

4.2. Préparation des câbles de branchement 
 

 

Figure 4.2-1 Schéma de connexion du système 
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Tableau 4.2-1 Câbles préparés par les clients 
 

No Câble Spécifications recommandées 
1 Câble de connexion PV UL10269 12AWG 

2 Câble de connexion au 
réseau CA UL10269 8AWG 

3 Câble de connexion EPS UL10269 10AWG 
4 Câble de mise à la terre UL10269 8AWG 

 
 
 

4.3. Branchement électrique pour le système interne 
 

4.3.1. Branchement du câble de mise à la terre de la protection interne 
 

Connectez les câbles de mise à la terre du module de batterie et de l'onduleur 
comme indiqué dans la Figure 4.3.1-1. 
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Figure 4.3.1-1 Connexion du câble de mise à la terre interne  

 

4.3.2. Branchement des câbles d'alimentation 
 

Comme indiqué sur la Figure 4.3.2-1, connectez les ports d'alimentation 
(BAT+,BAT-) de l'onduleur aux câbles d'alimentation positifs et négatifs en 
cascade (B+,B -) du module de batterie. 
Connectez les modules de batterie restants de haut en bas, et fixez les câbles à l'aide 
de serre-câbles. Assurez-vous que les câbles sont bien connectés. 
Précautions pendant l'installation :  
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 Si la capacité du système est supérieure à 15kWh, les batteries sont 
connectées à l'interface d'entrée de batterie de l'onduleur en deux groupes 
indépendants. 

 

 
Figure 4.3.2-1 Connexion de la borne CC interne de la batterie 

 
4.3.3. Connexion du câble de communication interne 

 

Connectez les bornes de communication de l'onduleur et du module de batterie de 
haut en bas conformément à la section 4.3.3-1 de la figure suivante, et fixez-les à 
l'aide de serre-câbles.  De plus, installez une résistance d'adaptation sur l'interface 
de communication de la dernière station de radio 
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du module de batterie dans le système. 
 

 
 

Figure 4.3.1-1 Connexion du câble de signal interne  
 
 

4.3.4. Connexion du collecteur de données 
 

Connectez le collecteur WIFI/4G standard dans l'emballage de l'onduleur 
conformément à la section 4.3.4-1 de la figure suivante. 
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Figure 4.3.4-1 Connexion WIFI/4G 
 
 

4.4. Branchement électrique externe 
 

4.4.1. Masse externe Connexion du câble PGND 
 

Procédure 1 : sertir les terminaux OT 

Précautions： 

 Lorsque vous dénudez le câble, ne rayez pas l'âme du câble. 
 
 La plaque de sertissage du conducteur d'une borne OT est pressée pour former 

une cavité qui recouvre complètement l'âme du conducteur et lie fermement la 
borne OT. 

 La ligne de sertissage peut être recouverte d'une gaine thermorétractable ou 
d'un ruban isolant. 


