
 

 

Medidor de control remoto monofásico WiFi  Guía rápida 

Modelo DDZY422-

D2-W 

producto 
Medidor monofásico de control remoto（WiFi）(DDZY422-D2-W) se aplica para la gestión de la energía, 

y funciona para medir y controlar el consumo de electricidad del sistema fotovoltaico, el sistema de 

energía, la industria de la construcción, etc. Se ha realizado una medición en tiempo real, precisa y 

rápida de la tensión, la corriente, la potencia activa, la frecuencia, el factor de potencia, la energía 

activa positiva/negativa, etc. 

Ⅱ、Parámetros 
 

Parámetro Valor 

 

Comunic

ación 

Tipo inalámbrico WiFi 

Frecuencia de trabajo 2,412GHz~2,484GHz 

COM local RS485 

Parámetros de serie Dirección 001、9600bps、E、8、1 

Intervalo de datos 5 minutos 

 

Medidor 

Tensión nominal AC 230V 5 (60)A 50/60Hz 

Rango de potencia 0～999999.99kWh 

Clase de precisión 1.0 

Consumo ≤3.5W 

 

 

Medio 

ambie

nte 

Trabajando 

Temperatura 

 

-30℃～+70℃ 

Humedad relativa ≤85%(Sin condensación)，A ltitud<3000m 

Presión atmosférica 70kPa～106kPa 

Transporte y 

almacenamiento 

Temperatura：-40℃～85℃，Humedad relativa≤85% 

Ш、Display 
3.1 Panel de visualización（Nota: "*"representa un solo número, "#"representa"-".） 

Modo de pantalla labial F：Auto-flip en 2s/C lick para voltear la pantalla. 
 

No. 
Conteni

do 

Formul

ario 

de 

visua

lizac

ión 

Unid

ad 

No. Contenido Formul

ario 

de 

visua

lizac

ión 

Uni 

t 

 

1 
Energía total activa 

positiva (4 bits 

altos) 

**** kWh 5 Actual L #** A 

 

2 

Positivo Activo Total 

Energía(Baja4 

bits)(Dos 

**.** kWh 6 Potencia P #** kW 



 

decimales ) 

3 Dirección MODBUS COM A ***  
7 Factor de 

potencia 

PF *.*  

4 Tensión U *** V 8 Frecuencia F **.*  



 

3.2 Visualización de la energía total activa positiva（Cristal líquido de 4 bits,2 decimales） 

Los datos son inferiores al 99,99， 

E,g. "68,52"： 

Los datos son superiores al 99,99， Por 

ejemplo, "220968,52"： 

  

Interfaz de  
 

 

 

  

Interruptor 

Cerrar：Presionar durante 3s 

Abrir：Presionar durante 3s 

 

 

A RS485 A Recibir y enviar 

datos 

 

Dirección 001、9600bps、E、8、1 

B RS485 B Recibir y enviar 

datos 

+ Puerto de la ciudad  

Interfaz de calibración 
- Puerto de la ciudad 

 

 

L↓ Entrada de la línea L  

Interfaz de la línea L 
L↑ Salida de la línea L 

 
N Línea N de entrada y 

salida 

Interfaz de línea N 

 

 

 

485B RS485 B Recibir y enviar 

datos 
 

Dirección 001、9600bps、E、8、1 
 

485A RS485 A Recibir y enviar 

datos 
 

 

Pin1 RS485 A Recibir y enviar 

datos 

 

Dirección 001、9600bps、E、8、1 

Pin2 RS485 B Recibir y enviar 

datos 

 

  

Botón de reinicio 
 

Reinicio(5s)/Reinicio(

10s) 

Aviso：RS485A, RS485B de P in,Female Header se conectan directamente. 

Las luces indicadoras 
 

Indicación Identificación Estatu

s 
 

 

 

Interruptor ON/OFF 

(verde) 

1. On：C perder 

2. Off：Abierto 
 

 
Luz energética（Rojo） 1.F lash：Según el estado de consumo. (1200 veces significa 1kWh) 

 

 

 

Estado de la comunicación 

entre el contador y el 

módulo WiFi（Verde 

1. On：Conectado al contador. 

2. On 400ms/Off 400ms：Transmisión de datos. 

3. Apagado： No se puede comunicar con el contador. 

 

 

Comunicación entre 

el registrador y el 

servidor 

1. On：Conectado al servidor. 

2. On 400ms/Off 400ms：Conectado al router, no conectado al servidor. 

3. Apagado: No se puede conectar al router. 



 

（Verde） 

 

 

 

Estado de 

funcionamiento（Verde） 

1. 1.On 64ms/Off 2000ms：El módulo WiFi funciona 

normalmente. 2.On/Off：El módulo WiFi funciona 

de forma anormal. 



 

Diagrama de 
de : Lado de la 

rejilla 

 

 

 

 

 

 

 WiFi 

7.1 Prepare un ordenador/teléfono inteligente que pueda conectarse a la red inalámbrica, Conecte al 

AP del registrador （Por favor, no conecte el cable cuando configure el registrador.）Seleccione y 

conecte el AP XXXXXXXXX en la lista de redes（XXXXXXX significa el SN） del registrador. 

 



 

Aviso： 
 

Navegador compatible: IE 8+, Chrome 15+、Firefox 10+ 

Aviso： 

1.El nombre del router y la contraseña no pueden tener caracteres especiales, por 

ejemplo 、；， =  ' ". 

El WiFi 2.5G no es compatible. 

7.1.1 Acceder a la página WEB del registrador 

Abra un navegador e introduzca 10.10.100.254. 

Nombre de usuario: admin 

Contraseña: admin 
 

 

7.2 Ve a "Guía de configuración" y haz clic en "Inicio". 
 

 

7.3 Seleccione "Conexión inalámbrica". 
 



 

7.4 Seleccione el nombre del router WiFi. 

 

7.5 Introduzca la contraseña del router. 

7.6 Modificar la contraseña de la AP para mejorar la seguridad. 
 



 

Aviso: 

Haga clic en "Done" para reiniciar el sistema, lo que puede tardar 1 minuto. 

7.7 Modificar la contraseña de la AP para mejorar la seguridad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8.1 Descargar la aplicación 
 

iPhone: Busca "Solarman Smart" en Apple Store. 

Android: Busca "Solarman Smart" en Google Play. 



 

8.2 Registro en SOLARMAN SMART 

Vaya a SOLARMAN SMART y regístrese. Haga clic en "Registro" y cree su cuenta aquí. 
 

8.3 Crear una planta 

Haga clic en "Añadir ahora" para crear su planta. Por favor, rellene la información básica de la 

planta y otra información aquí. 
 

 
 

8.4 Añadir un dispositivo 

Método 1: Introducir manualmente el SN del registrador. 

Método 2: Haga clic en el icono de la derecha y escanee para introducir el SN del registrador Puede 

encontrar el SN del registrador en el embalaje externo o en el cuerpo del registrador. 



 

 

 
 

8.5.Configuración de los medidores 

Ve a「Información del dispositivo」y haz clic en el botón "Configurar". 
 

 

 

 
 

Contacto 

IGEN Tech Co., Ltd. 

Dirección: Block F4, China IoT International Innovation Park, No. 200, Linghu Avenue, Wuxi, Jiangsu, 

P. R. China Tel: +86-400-181-0512 

Correo electrónico: 

info@solarmanpv.com Página web: 

www.solarman.cn 

mailto:info@solarmanpv.com
http://www.solarman.cn/

