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Sechskreis-Multifunktionsmessgerät (WiFi) Kurzanleitung

Modell：DTSD422-D3-W
1、Produkteinführung
Das Multifunktionsmessgerät mit sechs Schaltkreisen ist mit einem 
fortschrittlichen Ein-Chip-Mikrocomputer-Verarbeitungssystem ausgestattet. Es 
hat die Vorteile der einfachen Installation, hohe Zuverlässigkeit und hohe 
Präzision. Es kann den Stromverbrauch von zwei Stromkreisen und drei Phasen 
messen. Der offene Transformator kann die Daten von Strom, Spannung, 
Wirkleistung, Blindleistung, Leistungsfaktor, vorwärts und rückwärts 
gerichteter elektrischer Gesamtenergie, zeitlich geteilter elektrischer 
Energie und phasengeteilter elektrischer Energie in Echtzeit messen, ohne 
die ursprüngliche Verdrahtung zu ändern; das eingebaute WiFi-
Kommunikationsmodul muss nicht konfiguriert werden, Plug and Play, und die 
Verdrahtung ist in 15 Minuten abgeschlossen.

2、 Merkmale
1. Messung in beide Richtungen, sowohl für die Stromerzeugung als auch für den Verbrauch;
2. Messung der Stromerzeugung/des Stromverbrauchs für einen Zweikreis-Drehstromkreis;
3. 36mm Breite; Standard 35mm DIN-Schienenmontage;
4. Offene Stromwandlerausführung, keine zusätzliche Verdrahtung erforderlich;
5. Integriertes GPRS-Modul für die Fernkommunikation

3、Parameter
Klassifizierun
g

Parameter Wert

Hardware-

Ebene

Fernkommunikation WiFi（2.4G HZ）
Serielle 
Kommunikation

RS485

Nennspannung 3x230/400V
Nennstrom 6x5（100）A
Längen der CT 2m
Nennfrequenz 50/60Hz
Genauigkeit Aktiv:Klasse 1.0，Reaktiv: Claess-2.0
Drahtverbindung Dreiphasig Vierdraht
Einschaltstrom ≤0,004Ib
Stromverbrauch ≤3.5W
Arbeitstemperatur -25℃～+60℃
Arbeitende 
Bescheidenheit

≤95%((Keine Kondensation)

Abonnieren Sie DeepL Pro, um größere Dateien zu übersetzen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.DeepL.com/pro

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1
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4、Definitionen der Häfen
Bild Beschreibung Typ Hinweis

A L-Linie: A AC

B L-Linie: B AC

C L-Linie: C AC
1

N N-Linie AC

485b RS485 B 485B- E/A

485a RS485 A 485A+ E/A

GND GND GND Strom Strom
Versorgung
：GND

GND GND GND Strom Strom
Versorgung
：GND

P2+ Aktiver 
Impuls 
2

Starke
s 
Währ
ungsi
nterf
ace

2

P1+ Aktiver 
Impuls 
1

Starke
s 
Währ
ungsi
nterf
ace

Baudrate： 
2400
Bit： gerade 
prüfen
Stoppbit：1 
Datumsbit
：8

CT1+ CT 1+

CT2+ CT 2+

CT3+ CT 3+

CT- GND

1. Pfad von 
3 Phasen, 
siehe P1

CT4+ CT 4+

CT5+ CT 5+

CT6+ CT 6+

3

CT- GND

2. Pfad von 3 
Phasen, 
siehe P2
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4 RESET Zurücksetze
n
Taste

Neustart(5
s)
Zurücksetz
en(10s)



4

5、Anweisungen für LED-Leuchten
Nein Icon Definition Anleitung

1 POWER Stromversorgungsleuchte（

Grün）

Blinken：normal
Aus：ohne Stromzufuhr

2 ALARM Alarmleuchte（Rot） Blinken：abnormal
Aus：kein Alarm

3 P1 1. Impulslicht（bezieht 
sich auf
CT1、CT2、CT3）（Rot）

Blinken：Energieverbrauch

4 P2 2. Impulslicht（bezieht 
sich auf
CT4、CT5、CT6）（Rot）

Blinken：Energieverbrauch

5 COM
Com-Statusleuchte zwischen 
Wifi-Modul und Zähler
（GRÜN）

1. Ein：Verbindung zwischen WiFi-Modul und 
Messgerät ist normal
2. Ein 400ms / Aus 1600ms: Moldule 
wird initialisiert
Ein 400ms / Aus 400ms: Daten werden 
zwischen Modul und Zähler gesendet Aus: 
Kommunikation zwischen Modul
und Messgerät ausgefallen

6 SER
Kommunikationsstatusleucht
e zwischen WiFi-Modul und 
Server
（Grün）

1. Ein:erfolgreicher Verbindungsaufbau
2. Ein 400ms / Aus 400ms: Verbindung mit 
Router ist erfolgreich
3. Aus: fehlgeschlagen

7 NET Arbeitsstatus（Grün） 1. Ein64ms/aus 2000ms：normal
2. Ein/aus：abnormal

6、Messfunktionen
Spannung, Frequenz, Strom der geteilten Phase (CT1-CT6), 
Leistungsfaktor, positive und negative Gesamtleistung der geteilten Phase 
(CT1-CT6), positive und negative Gesamtenergie der geteilten Phase (CT1-
CT6),
1. Pfad der 3-Phasen-Gesamtleistung (CT1-CT3), positive und negative 
Gesamtenergie, positive und negative Blindleistung, positive und negative 
Gesamtblindleistung.
2. Pfad der 3-phasigen positiven und negativen Gesamtleistung (CT4-CT6), positive 
und negative Gesamtenergie, positive und negative Blindleistung, positive 
und negative Gesamtblindenergie.
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7、Verdrahtungsschema

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Stromwandler vor Staub geschützt 

sind.
7.1 Ein Pfad mit 3 Phasen
7.1.1 Einbauort：GRID-Seite

7.1.2 Installationsort：Erzeugungsseite
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7.1.3 Einbauort：Verbrauchsseite

7.2 Zwei Pfade mit 3 Phasen
7.2.1 Einbauort: GRID-Seite + Erzeugungsseite
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7.2.2 Einbauort: GRID-Seite + Verbraucherseite

7.2.3 Einbauort: Erzeugerseite + Verbraucherseite
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Hinweis：

Unterstützte Browser: IE 8+, Chrome 15+、Firefox 10+

8、WiFi-Konfiguration

8.1 Bereiten Sie einen Computer/Smartphone vor, der mit einem drahtlosen 
Netzwerk verbunden werden kann, und verbinden Sie ihn mit dem Logger-AP
（Bitte schließen Sie das Kabel nicht an, wenn Sie den Logger konfigurieren）
. Wählen und verbinden Sie AP XXXXXXXXX in der Netzwerkliste （ XXXXXXXXX 
bedeutet Logger SN）.

8.1.1 Einloggen auf der Logger WEB Seite
Öffnen Sie einen Browser und geben Sie 
10.10.100.254 ein. Benutzername: admin
Kennwort: admin
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Hinweis：
1.Router-Name und Passwort dürfen keine Sonderzeichen enthalten, z. B. 、；，=

' ".

2.5G WiFi wird nicht unterstützt.

8.2 Gehen Sie zu "Setup Guide" und klicken Sie auf "Start".

8.3 Wählen Sie "Drahtlose Verbindung".
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8.4 Wählen Sie den Namen des WiFi-Routers.

8.5 Geben Sie das Router-Passwort ein.

8.6 Ändern Sie das AP-Passwort, um die Sicherheit zu erhöhen.
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Hinweis:

Klicken Sie auf "Fertig", um das System neu zu starten, was 1 Minute dauern kann.

8.7 Ändern Sie das AP-Passwort, um die Sicherheit zu erhöhen.
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9、 Überwachung
9.1 App herunterladen

iPhone: Suchen Sie "Solarman Smart" im 
Apple Store. Android: Suchen Sie "Solarman 
Smart" in Google Play.

9.2 Registrierung auf SOLARMAN SMART
Gehen Sie zu SOLARMAN SMART und registrieren Sie sich. Klicken Sie auf "Registrieren" und 

erstellen Sie Ihr Konto hier.
9.3 Eine Pflanze erstellen
Klicken Sie auf "Jetzt hinzufügen", um Ihre Pflanze anzulegen. Bitte geben Sie 

hier die Grunddaten der Pflanze und weitere Informationen ein.
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9.4 Ein Gerät hinzufügen
Methode 1: Logger SN manuell eingeben.
Methode 2: Klicken Sie auf das Symbol rechts und scannen Sie, um die Logger-SN 
einzugeben. Sie finden die Logger-SN auf der externen Verpackung oder auf dem 
Loggergehäuse.

9.5.Meter Konfiguration
Gehen Sie zu「Geräteinfo」und klicken Sie auf die Schaltfläche "Konfigurieren".



14

10、Kontakt
IGEN Tech Co. Ltd.
Add: Block F4, China IoT International Innovation Park, No. 200, Linghu Avenue, Wuxi, 

Jiangsu, P. R. China
Tel: +86-400-181-0512
E-Mail: info@solarmanpv.com 
Website: www.solarman.cn

mailto:info@solarmanpv.com
http://www.solarman.cn/

